
LUVI-LC1 LUVI-LC2

小型便携、操作简单、高性能、低价格

可视化范围：视野角45°±5°

激光能量：0.8mJ（MAX）

检测距离：0.1~3m

扫描速度：最大 5kHz

检测深度：0~50mm（金属材料）

检测精度：最小0.3mm（金属厚度5mm）

可视化范围：视野角45°±5°

激光能量：2mJ（MAX）

检测距离：0.1~5m

扫描速度：最大 5kHz

检测深度：0~100mm（金属材料）

检测精度：最小0.2mm（金属厚度5mm）



实际

扫描区域表示、被检出的缺陷位置表示等

特点：

检测材料：金属、陶瓷、树脂、复合材料等

检测缺陷：裂纹、腐蚀、气孔、分层等

特别适用：复杂形状、狭窄间隙等部品

内部缺陷 内部缺陷
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W380×H130×D102 (mm) 、6.4kg

W257×H190×D217 (mm) 、6.6kg

LC1：W240×H147×D340 (mm) 、6.1kg

450~240V

LC2：W240×H147×D340 (mm) 、6.1kg
600~240V

LC1  /  LC2

字
型
（
配
管·

焊
缝
）
检
测

T

解析画面操作画面

仪器规格：


